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      WiseNet Lite – новата серия на 
Hanwha Techwin включва интелигентен 
видео анализ, детекция на движение, 
маскиране на зони, както и LDC (Lens 
Distortion Correction), който компенсира 
изкривяването на изображението, 
типично за широкоъгълните обективи. 
Камерите също така са оборудвани с 
функция за промяна пропорцията на 
изображението 9:16, което позволява 
мониторинг на тесни вертикални 
пространства, като коридори и тунели.

SNV-L6083R
• 2 мегапикселова вандалоустойчива 
IP камера Day&Night 
• 1/ 2.9“ PS 2.19M CMOS сензор
• 0.095 Lux в цветен режим
• Варифокален обектив 2.8-12мм 
• True Day&Night, IR до 15м 
• 25 кад/сек с резолюция 1920x1080

SND-L6013R
• 2 мегапикселова IP камера 
Day&Night 
• 1/ 2.9“ PS 2.19M CMOS сензор
• 0.15 Lux в цветен режим
• Обектив 3.6мм 
• True Day&Night, IR до 15м 
• 25 кад/сек с резолюция 1920x1080

SND-L6083R
• 2 мегапикселова IP камера 
Day&Night 
• 1/ 2.9“ PS 2.19M CMOS сензор
• 0.095 Lux в цветен режим
• Варифокален обектив 2.8-12мм 
• True Day&Night, IR до 15м 
• 25 кад/сек с резолюция 1920x1080

SNO-L6083R
• 2 MP IP камера
• 1/2.9” PS 2.19M CMOS сензор
• 0.095 Lux в цветен режим
• Варифокален обектив 2.8-12мм
• True Day&Night, IR до 20м
• 25 кад/сек с резолюция 
1920x1080

SNO-L6013R
• 2 MP IP камера
• 1/2.9” PS 2.19M CMOS сензор
• 0.15 Lux в цветен режим
• Обектив 3.6мм
• True Day&Night, IR до 20м
• 25 кад/сек с резолюция 
1920x1080

SNO-L5083R
• 1.3 MP IP камера
• 1/3” PS 1.37M CMOS сензор
• 0.04 Lux в цветен режим
• Варифокален обектив 2.8-12мм
• True Day&Night, IR до 20м
• 25 кад/сек с резолюция 
1280x1024


